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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - cze$é architektoniczna, dla budynku stacji
podnoszenia ci$nienia w Wojanowie. Obiekt realizowany w ramach inwestycji: realizacja zespotu
stacji podnoszenia ci$nienia. Dziatka nr 343/22, obr. Juszkowo 0017, w miejscowosci Wojanowo -
gmina Pruszcz Gdanski.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy nr 28/2017 z dnia 17.10.2017 r. w Rotmance
pomiedzy podmiotami:

Eksploatator Sp. z 0.0. z siedzibg w Rotmance - Straszyn, a

Biurem Studiow Proekologicznych , Ekometria” Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdarnsku

3. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Projektowany obiekt stacji podnoszenia ci$nienia, zlokalizowany jest w obrebie posesji nr 343/22, na

poétnoc od ul. Parkowej, vis a vis wjazdu w ul. Nad potokiem. Obiekt usytuowany pomiedzy wjazdem
na teren przedmiotowe] posesji a projektowanym zbiornikiem wody.
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4. ZAPROPONOWANE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE

Obiekt zaprojektowano jako jednoprzestrzenny. Wnetrze podzielone na dwie czesci — usytuowane na
réznych poziomach, skomunikowane wewnetrznymi schodami. Wejscie do obiektu od strony elewaciji
wschodniej.

5. ZAPROPONOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE | ESTETYCZNE

Zaprojektowane rozwigzania stylistyczne, polegajg na przyjeciu nw. elementdw, posiadajgcych
jednorodna kolorystyke:

= elewacyjnej cegty klinkierowej [kolor RAL 7043 lub zblizony],
= obrébek blacharskich i attyki [kolor RAL 7043],
. stolarki okiennej i drzwiowej [kolor RAL 7043].

Nachylenie dachu [1,5%]. Dach ptaski, ukryty za S$ciankg attykowa. Warstwa zewnetrzna -
zastosowanie papy termozgrzewalne;.

Odprowadzenie wody od zachodniej strony budynku - bezposrednio na utwardzony teren. Uwaga: z
racji przyjetego rozwigzania odprowadzenia wody opadowej, nalezy uksztattowac¢ nawierzchnie i
zaprojektowac inne rozwigzania, uniemozliwiajgce przedostawanie sie wody opadowej na posesje
sgsiednie — przylegajace od strony pdtnocnej, potudniowej i zachodniej — do terenu bedacego w
granicach opracowania.

Stolarka okienna i drzwiowa systemowa - kolor RAL 7043. Akustyka stolarki okiennej i drzwiowej —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Okno zabezpieczone roletg antywtamaniows.

We wnetrzu — posadzki oraz sciany [do poziomu 200 cm powyzej poziomu posadzki] nalezy wytozy¢
ptytkami [typu gres techniczny] o zwiekszonej odpornosci chemicznej. Pozostate powierzchnie $cian
oraz sufit - otynkowane [tynk cementowo — wapienny] i malowane w kolorze biatym.

W dnie komory zaprojektowano zagtebienie technologiczne 50x50x30 cm, dla umozliwienia
odwodnienia za pomocg pompki do wody brudnej i elastycznej rurociggu ttocznego DN50 mm.

Fundamenty
Budynek ze wzgledu na warunki gruntowe zaprojektowano jako posadowiony w sposdb bezposredni

na tawach fundamentowych. tawy przyjeto o grubosci 35cm i szerokosci 170cm z betonu C30/37
zbrojonego stalg Alll-N.

Sciany budynku
Na tawach fundamentowych zaprojektowano $ciany zelbetowe monolityczne o grubosci 25cm. Sciany

fundamentowe zostang wykonane do poziomu 20cm ponad przylegajgcy teren. W pomieszczeniu
pomp Sciana zostata usztywniona poziomg belkg usztywniajgcg o wymiarach 45x25cm. Ww. belke od
gory i od czota nalezy wykonczy¢ gresem.
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Sciany przyjeto z betonu C30/37 zbrojonego stalg Alll-N. Na $cianach fundamentowych zostana
wykonane $ciany nadziemia z bloczkéw betonowych.

Przejscia przez sciany fundamentowe instalacji technologicznych i elektrycznych nalezy wykonac jako
szczelne stosujgc systemowe tanicuchy uszczelniajgce. Zewnetrzng warstwe elewacyjng $Scian
zewnetrznych nalezy kotwié do $cian nosnych przy uzyciu systemowych elementéw kotwigcych
posiadajgcych aprobate techniczna.

Ptyta stropowa
Ptyte stropowgq zaprojektowano zelbetowg monolityczng o grubosci 18cm. Ptyta jest potgczona w

sposéb monolityczny ze $Scianami fundamentowymi. Od wewnatrz stacji ptyte oparto na ramie
zelbetowej. Rygiel ramy przyjeto o wymiarach 30x24cm. Stupy ramy przyjeto o wymiarach 24x24cm.
Elementy stropu przyjeto z betonu C30/37 zbrojonego stalg Alll-N.

Schody 7elbetowe

Komunikacje pomiedzy powierzchnig technologiczng na plycie fundamentowej a stropem
technicznym zapewniajg schody zelbetowe. Schody przyjeto z betonu C30/37 zbrojonego stalg Alll-N.

Stropodach

Stropodach zostat zaprojektowany jako ptytowy zelbetowy monolityczny. Grubosé ptyty przyjeto o
grubosci 18cm. W ptycie stropowe] zostang wykonane otwory dla instalacji wentylacyjnych. Ptyte
stropodachowg przyjeto z betonu C30/37 zbrojonego stalg Alll-N.

Rurociagi technologiczne wewnatrz stacji podnoszenia cis$nienia:

= Rurocigg doptywowy DN150 mm na ktdrym przewiduje sie zainstalowanie reduktora
ci$nienia, oraz dwdch przepustnic z napedem recznym.

=  Rurocigg odptywowy (ssgcy) DN200 mm potaczony z zestawem hydroforowym, za ktorym
przewidziano montaz przeptywomierza kompatybilnego z istniejgcym systemem
monitoringu.

=  Rurociag przelewowy DN200 mm na ktérym zaprojektowano syfon z 4 kolan.

=  Rurociag spustowy DN80 mm.

=  Rurocigg do mycia zbiornika DN50 mm.

Rurociagi miedzyobiektowe:

Pomiedzy zbiornikiem, a stacjg podnoszenia ciSnienia zaprojektowano:
Rurociag doptywowy DN150 mm o dtugosci L = 5,0 mb.

Rurociagg odptywowy DN200 mm o dtugosci L = 5,0 mb.

Rurociag przelewowy DN200 mm o dtugosci L = 5,0 mb.

Rurociag spustowy DN80 mm o dtugosci L = 5,0 mb.

Rurocigg do mycia zbiornika DN50 mm o dtugosci L = 5,0 mb.
Wszystkie rurociagi przewiduje sie ze stali k.o. AISI 304L.
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UWAGA
Wszystkie materialy uzyte podczas budowy, winny posiada¢ odpowiednie atesty,

certyfikaty i by¢ dopuszczone od stosowania na polskim rynku.

6. DANE LICZBOWE DOTYCZACE ZAPROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Budynek stacji podnoszenia ci$nienia

Nr Funkcja Nawierzchnia | Powierzchnia | Przyjeta
pomieszczenia [m?] temperatura
obliczeniowa
pomieszczenia

1.1 Stacja podnoszenie cisnienia | gres 30 12°C

tacznie 30 [m?]

7. OPIS BUDOWLANY

FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE

Wg czesci konstrukcyjnej.
SCIANY ZEWNETRZNE

W obrebie elewacji jako okfadzine zewnetrzng, zastosowano systemowa elewacyjng cegte
klinkierowg [kolor RAL 7043 lub zblizony].

Izolacje termiczng $cian stanowi polistyren ekstrudowany A = 0,04 W/mK o grub. 8 cm.

We wnetrzu — Sciany nalezy wytozy¢ ptytkami [typu gres techniczny] o zwiekszonej odpornosci
chemicznej, do poziomu 200 cm powyzej poziomu posadzki. Pozostate powierzchnie S$cian
otynkowane (tynk cementowo — wapienny 1,5 cm) i malowane w kolorze biatym.

Sciana zewnetrzna, wykonana czesciowo jako $ciana zelbetowa, czesciowo murowana z bloczkéw
betonowych petnych, posiadajacych wspoétczynnik przewodzenia ciepta A< 0,77 [W/mK]. Sciana
zabezpieczona od strony zewnetrznej izolacjg przeciwwodng - od poziomu faw fundamentowych.
Gdrna powierzchnia fawy fundamentowej analogicznie zabezpieczona izolacja przeciwwodna.
Warstwe nosng $cian oraz ceglang oktadzine elewacyjng nalezy przewigza¢ kotwami konstrukcyjnymi
[rozwigzanie systemowe].

Nad otworami: drzwiowym i okiennym wykonaé nadproza prefabrykowane [wg opracowania
branzowego].

KONSTRUKCJA DACHU, StUPY, WIENCE, PODCIAGI, NADPROZA
Wg opracowania branzowego.
OPIERZENIA itp.

Rozwigzania systemowe - wykonanie obrébek blacharskich, attyki - w kolorze RAL 7043.
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POKRYCIE DACHU, WARSTWY DACHU

2 x papa termozgrzewalna

Papa spodniego krycia na zaktad

Polistyren ekstrudowany XPS 30 15cm
Folia PCV

Strop zelbetowy

tynk cem — wapienny

POSADZKI

Posadzki wykoniczone ptytkami ceramicznymi (typu gres techniczny) o zwiekszonej odpornosci
chemicznej. Warstwy podbudowy wg czesci rysunkowej. lzolacje termiczng posadzki stanowi
polistyren ekstrudowany XPS 70 A = 0,04 W/mK - 4 cm (zgodnie z cze$cig rysunkowsy). Podktady pod
posadzki nalezy wykonac jako ptywajace tj. oddylatowane od $cian po obwodzie paskami materiatu
izolacyjnego gr. min. 10 mm.

Projekt fundamentéw — wg opracowania branzowego.

INSTALACJE WENTYLACYJNE
W projekcie przewiduje realizacje wywietrzakéw dachowych ® 150 mm, na podstawach dachowych.
ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Odprowadzenie wody od zachodniej strony budynku - bezposrednio na utwardzony teren. Uwaga: z
racji przyjetego rozwigzania odprowadzenia wody opadowej, nalezy uksztattowaé nawierzchnie i
zaprojektowad inne rozwigzania, uniemozliwiajagce przedostawanie sie wody opadowej na posesje
sgsiednie — przylegajace od strony pdtnocnej, potudniowej i zachodniej — do terenu bedacego w
granicach opracowania.

STOLARKA OKIENNA

Stolarka z PCV. U max=1,6 W/m?k. Kolor RAL 7043. Stolarka rozwierno — uchylna z rozszczelnieniem.
Szklenie — szkto niskoemisyjne, miekkopowtokowe Termofloat. I1zolacyjnos¢ akustyczna 35 dB.

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Drzwi podwdjne, rozwierne, stalowe. U max=1,5 W/m?2k. Kolor RAL 7043. Rozwigzanie systemowe.
PARAPETY

Zewnetrzne: aluminiowe. Kolor RAL 7043. Rozwigzanie systemowe.

Wewnetrzne: wykonane z PCV. Kolor RAL 7043.
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OBLICZENIA WSPOLCZYNNIKA PRZEGROD:

SCIANA ZEWNETRZNA [warstwa no$na — bloczki betonowe] - przyjeta temp. obliczeniowa t; = 12 °C,

Ucmay = 0,4
Warstwa Grubosc Wspotczynnik przewodzenia Opor cieplny
warstwy d [m] ciepfa A [W/(mK)] R =d/ A [(m2K)/W]
Rsi - - 0,13
cegta ceramiczna 0,12 0,77 0,16
petna
polistyren 0,08 0,04 2
ekstrudowany
bloczki betonowe 0,25 1,42 0,18
petne
tynk cem — wapienny 0,015 0,82 0,02
Rse - - 0,04
JR= 2,53
U=1/R 0,4 < 0,45 W/(m2K)

SCIANA ZEWNETRZNA [warstwa noéna - zelbet] - przyjeta temp. obliczeniowa t; = 12 °C, Uc (may =
0,45

Warstwa Grubosc Wspdtczynnik przewodzenia Opor cieplny
warstwy d [m] ciepta A [W/(mK)] R =d/ A [(m2K)/W]
Rsi - - 0,13
bloczki betonowe 0,12 1,42 0,08
petne
polistyren 0,08 0,04 2
ekstrudowany
zelbet 0,25 1,7 0,15
gres 0,015 0,77 0,02
Rse - - 0,04
iR= 2,42
U=1/R 0,41 < 0,45 W/(mK)

STROP - przyjeta temp. obliczeniowa t; = 12 °C, Uc (max = 0,3

Warstwa Grubos¢ Wspotczynnik przewodzenia Opor cieplny

warstwy d [m] ciepta A [W/(mK)] R =d/ A [(m?K)/W]
Rsi - - 0,1
Polistyren 0,15 0,04 3,75

ekstrudowany XPS 30

zelbet 0,18 1,7 0,11
tynk cem — wapienny 0,015 0,82 0,02
Rse - - 0,04
R= 4,02

U=1/R 0,25 < 0,3 W/(mZK)
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PODLOGA NA GRUNCIE - przyjeta temp. obliczeniowa t; = 12 °C, U¢ (max) = 1,2

Warstwa Grubosc Wspdtczynnik przewodzenia Opor cieplny

warstwy d [m] ciepta A [W/(mK)] R =d/ A [(m?K)/W]
Rsi - - 0,17
gres na kleju 0,01 0,77 0,01
zelbet 0,4 1,7 0,24
polistyren 0,06 0,04 1,5

ekstrudowany

beton podkfadowy 0,1 1,0 0,1
Rse - - 0,04
IR= 2,06

U=1/R 0,49 < 1,2 W/(mK)

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO
Klasa odpornosci pozarowej budynku — E.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

=  Gtéwna konstrukcja nosna bez wymagan

= Konstrukcja dachu bez wymagan

=  Konstrukcja stropu posredniego bez wymagan

» Sciany zewnetrzne bez wymagan

=  Przekrycie dachowe bez wymagan
zaprojektowat:

mgr inz. architekt Marcin Tumialis




