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UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZGODNIE Z DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA

PODKEADY POD POSADZKI WYKONAC JAKO PLYWAJACE TJ. ODDYLATOWANE OD SCIAN
PO OBWODZIE PASKAMI MATERIALU IZOLACYJNEGO GR. MIN. 10 mm

LEGENDA
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[ZOLACJA PRZECIWWODNA
BLOCZKI BETONOWE PELNE
POLISTYREN EKTRUDOWANY
ZELBET

GRES TECHNICZNY
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52

SYSTEMOWA ELEWACYJNA CEGEA KLINKIEROWA
POLISTYREN EKTRUDOWANY

BLOCZKI BETONOWE

GRES TECHNICZNY / TYNK CEM. - WAP.
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D1

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PAPA SPODNIEGO KRYCIA NA ZAKLAD
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30
FOLIAPCY

STROP MONOLITYCZNY

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

P1

GRES TECHNICZNY NAKLEJU
PREPARAT GRUNTUJACY

BETON PODKLADOWY C 20125
POLISTYREN EKTRUDOWANY XPS 70
[ZOLACJA PRZECIWWODNA

BETON PODKLADOWY C 16/20
ZAGESZCZONY PIASEK

P2

GRES NAKLEJU [ze spadkiem]

PREPARAT GRUNTUJACY

PLYTA ZELBETOWA - zgodnie z projektem konstrukcyjnym
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
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10cm

1,50m

Wykonawca:

BSP "EKOMETRIA" Sp. z o0.0.

&>

Zamawiajacy:

Eksploatator Spotka z o.0.
ul. Sportowa 25, Rotmanka

w Gdansku 83-010 Straszyn
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