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BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o.
w Gdańsku

Data wykonania:

Wykonawca:

Inwestycja:Podpis:

Nr archiwalny:

Projekt budowlany
Stadium: Część: Skala:

Nazwa rysunku:

Nr rysunku:

Zamawiający:

KONSTRUKCJA 1:50 K-01

Stacja podnoszenia ciśnienia
- RZUT FUNDAMENTÓW

Eksploatator Spółka z o.o.
ul. Sportowa 25, Rotmanka

83-010 Straszyn

BUDOWA ZBIORNIKA WODY PITNEJ I PRZECIWPOŻAROWEJ
WRAZ ZE STACJĄ PODNOSZENIA CIŚNIENIA ORAZ BUDOWĄ

NIEZBĘDNYCH WODOCIĄGÓW W MIEJSCOWOWŚCI WOJANOWO

05.2018 r.

Projektant:

Upr. nr:

mgr inż. Romuald Gorlewicz

2206/Gd/85 specjalność konstrukcyjno - budowlana
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UWAGI 1. Beton C30/37. 2. Stal AIII-N 3. Otulenie zbrojenia dolnego ław i stóp fundamenytowych 5cm, pozostałe 3cm. 4. Beton podkładowy C12/15. 


	Arkusze i widoki
	K-01 Rzut płyty fundamentowej


